egeplast

egeliner®

Grabenlose Rohrsanierung von Rohrleitungen mit einem neuen, vollwertigen PE-Rohrsystem
Trenchless pipe rehabilitation with a new, statically stable PE pipe system

Close-Fit-Lining mit vorverformten PE-Rohrstréngen

Bei diesem Sanierungsverfahren wird aus einem alten, de-
fekten Rohrsystem ein neues Rohrsystem mit der Lebens-
daver und Qualitét einer Neuverlegung.

Der egeliner® ist ein Polyethylen-Rohr, das bei der Herstel-
lung speziell thermomechanisch verformt bzw. gefaltet wird.
Die maximal aufgetrommelte Rohrléinge wird durch den Rohr-
durchmesser bestimmt. Durch den verringerten Querschnitt
kann das neue Rohr problemlos mit einer Winde in das Altrohr
eingezogen werden.

Fir den Rickverformungsprozess wird das Rohr mit Dampf auf-
geheizt. Damit gewinnt das Rohr seine urspriingliche, runde
Form zuriick. Das neue Rohr liegt nun, als statisch eigensténdi-
ges Rohr, close-fit am Altrohr an.

Anwendungsbereiche:

* Grabenlose Sanierung von Trinkwasser-,
Gas- und Abwasserleitungen

o fir jeden Altrohrmaterialtyp

* Dimensionsbereich DN 100 bis 400 mm

* SDR 17/SDR 17,6 / andere auf Anfrage

¢ Druckstufen: Wasser PN 10 / Gas PN 4

Fields of application:

* Trenchless rehabilitation of drinking
water, gas and wastewater pipelines

* For old pipes made from any kind of
material

* Dimension range DN 100 to 400 mm

SDR 17/SDR 17.6 / other SDRs on request

* Pressure stages: water PN 10 / gas PN 4

Mit dem neuen egeliner® erweitert
egeplast die Produktpalette im Be-
reich der grabenlosen Rohrsanierung

egeplast expands its product range in
the area of trenchless pipe rehabilita-
tion - the new egeliner®

Close-fit-lining with PE folded pipes

This methodology is used to rehabilitate defective pipe sys-
tems - with the service life and quality of a newly installed

pipe.

The egeliner® is a polyethylene pipe that is specially thermo-
mechanically deformed respectively folded during manufac-
ture. The maximum length of pipe reeled on coils is determined
by the diameter of the pipe. The reduction in the diameter
means that the new pipe can easily be inserted into the old
pipe using a winch.

The recovery of the pipe is achieved by heating it with steam,
so the PE pipe returns to its original, round shape. The new
pipe will then lay close-it to the old pipe, as an independent,
statically stable pipe.
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Wandstérke [mm]
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SDR 17*
5,9
7,4
8,6
8,9
11,8
14,8
17,7
20,6
23,6
25,5

Die Vorteile im Uberblick:

* Rohreinzug iber Baugruben oder vorhandene Schéchte

* Geringer Platzbedarf fir die Baustelle

* Der Verkehr kann weitestgehend ungehindert flieflen

* Niedrigere Kosten durch kurze Sanierungszeiten und gerin-
ge Tiefbauarbeiten

o Statisch tragféhiges Rohrsystem

* Geringer Querschnittsverlust

* Beste hydraulische Eigenschaften, hohe Durchflusskapazitéiten

* Sichere Verbindungstechnik durch bewéhrte Systeme

* Gesichertes Langzeitverhalten von mindestens 50 Jahren

* Geringe Umweltbeeinflussung

Trommelwagen / Drum trailer

Winde / Winch
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Wall thickness [mm]

*andere SDR-Klassen auf Anfrage / *other SDRs on request

Robert-Bosch-Strafle 7
48268 Greven, Germany

Sanierungsbereich [mm]
Rehabilitation range [mm]

. PEl00 |
97 - 102
121 - 127
140 - 147
145 - 152
194 - 204
241 - 253
289 - 303
340 - 357
385 - 404
426 - 432

Overview of the advantages:

* Pipe insertion through excavation pits or existing manholes

* Small amount of space required for the building site

* Traffic can nearly flow without obstruction

* Lowest costs due to short rehabilitation periods and limited
civil engineering work

* Statically stable pipe system

* Low loss of cross-section

* Best hydraulic properties, high flow capacities

* Reliable connection technology due to proven systems

* Verified longterm performance of at least 50 years

* Low environmental impact

Telemetrie / Data memory (telemetry)
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